
GA-002A
Sillón Ejecutivo

ESPECIFICACIONES

ESTRUCTURA
- Marco de asiento y respaldo en tubular de acero planchado de 1” cal. 18, doblado 
en forma ergonomica, travesaños para fijar herraje en tubo planchado de 1” cal. 18 
pintado, manerala en la parte posterior para mover el sillon en tubular 1” cal. 18.
RESPALDO Y ASIENTO
- Tapiz en una sola pieza tensada, en vinil color negro.
ACOJINAMIENTO
- Hule espuma en densidad 17 kgs/m³ de 3 cms. de espesor.
BRAZOS
- Tubular de acero eliptico de 1¼” cal. 18, cromados.
SISTEMA DE ELEVACIÓN
- Pistón ejecutivo.
BASE
- Cromada o Nylon de 26” de 5 puntas
MECANISMO
- Ejecutivo, fabricado en lamina cal. 14 color negro pintura epóxica, sistema 
reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.

- Peso de resistencia aproximado: 110 kgs.

DIMENSIONES

107½ / 117½ cms.

48 / 58 cms.

53 cms.

64 cms.

46½ x 44½ cms.

46 x 60 cms.

Palanca Ajuste
de Altura

Base en Cromo
de 26”

Respaldo y Asiento
en una Pieza

Brazos Metalicos
en Cromo con Tapiza


