
Ficha Técnica
AC-40E Sillón Ejecutivo

DIMENSIONES
Altura total: 119/134½ cm +
Anchura total: 67 cm +
Profundidad total: 70 cm +

Altura asiento: 43/53 cm +
Anchura asiento: 51 cm +
Profundidad asiento: 54 ½ cm +
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DESCRIPCIÓN
· Respaldo en marco de PA (poliamida), 
tapizado en malla en color negro o gris (de 
línea), ajustable de altura de 9 posiciones y 
con soporte lumbar activo.
· Asiento con hule en poliuretano inyectado 
de 6.5 cms. de espesor, tapizado en tela 
color negro o gris (de línea).
· Cabecera ajustable de altura, tapizada 
unicamente en tela de color negro o gris 
(de línea).
· Mecanismo de autotension con slider, 4 
posiciones de bloqueo.
· Pistón ejecutivo negro (clase 3).
· Base en aluminio de 27” de 5 puntas y 
rodajas tipo yoyo de 60 mm.
· Brazos ergonómico 3D, con superficie de 
PU (poliuretano) con ajuste de altura, 
rotación y ajuste de la profundidad.
· Peso aproximado de resistencia: 150 kgs.

FUNCIONES

COLORES

Cabecera ajustable de altura, 
tapizada en tela color negro o 
gris.

Brazo ergonomico 
en 3D, con 
superficie PU

Ajuste de altura
con 9 posiciones

Asiento con hule en 
poliuretano inyectado de 

6.5 cm de espesor

Base de
aluminio de 27”

Mecanismo de 
autotension con slider y 

4 posiciones de bloqueo

Respaldo con
lumbar activo

Respaldo en malla
en color negro o gris
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