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PARA UN MEJOR DESEMPENO

En el sector educativo publico y privado, optimizar cada aula
es clave. Nuestra linea ALBAR se adapta perfectamente a las
necesidades de espacio de escuelas y colegios, integrando
confort, funcionalidad, calidad y precio. Con el mobiliario
escolar de alto rendimiento ALBAR, obtendrd la durabilidad y
el desempefio que sus estudiantes necesitan.
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Peso Méximo Sugerido

Colores

000
PL-127>

- Concha pldstica en polipropileno en colores Negro,
Azul & Naranja, estructura en tubo redondo de 7/8"
en cal. 20, terminado en pintura epoxica texturizada
en color negro.

- Paleta en polipropileno inyectado con ranura para
|&piz, en color negro, UNICAMENTE LADO DERECHO,
medida 48x29 cm.

- Canastilla en varilla de acero pulido de V4" soldada,

UNICAMENTE
LADO DERECHO

PALETA

Q

PL-750 =

- Respaldo y asiento con disefio ergondmico, con
hule espuma en asiento de 4 cm. de espesor y triplay
de 12 mm., respaldo de 3 cm. de espesor y
aglomerado de 16 mm, tapizado en variedad de
colores (consultar catdlogo tapices)

- Estructura metdlica en tubo redondo de 5/8" cal. 18
en patas, en travesario delantero redondo 5/8" cal.
18, en respaldo de tubo redondo 3/4" cal. 18 y en
paleta de tubo redondo 7/8" cal. 18, terminado en
pintura epoxica electrostdtica.

- Regaton antiderrapante en polipropileno, para
evitar ralladuras en piso.

-+ Paleta en polipropileno color negro, en lado
derecho e izquierda o en melamina de dos caras en

Peso Maximo Sugerido

regatén antiderrapante en polipropileno, para evitar 19 mm. en color negro, con canto rigido en PVC,

ralladuras en piso. medida de 57 x 29 cm.
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20000
PL-1207-

- Respaldo y asiento con disefio ergonémico, asiento
con hule espuma en asiento de 5 cm. de espesor d.
30 kgs/m?, con tapa de pldstico de polipropileno y
tapizado en variedad de colores y respaldo de malla
en variedad de colores (consultar catdlogo tapices)
- Estructura metdlica en tubo ovalado de 15x29 cal.
18 en patas, en respaldo de tubo ovalado 15x29 cal.
16, canastilla en varilla pulida de 1/4", en paleta de

PL-300-

- Estructura en tubular redondo de 7/8" cal. 18,

tubo redondo 1" cal. 18 y refuerzo de paleta en tubo
redondo de 5/8" cal. 18, terminado en pintura
epoxica electrostatica.

- Regaton antiderrapante en polipropileno, para
evitar ralladuras en piso.

- Paleta en polipropileno color negro, de lado
derecho e izquierda o en melamina de dos caras en
19 mm. en color negro, con canto rigido en PVC,
medida de 57 x 29 cm.

Colores

©

travesafos de asiento en tubo de 3/4 cal. 18, canastilla
en pulido de 1/4" y redondo de 5/8 cal. 18, terminada en
pintura epoxica texturizada color negro.

- Respaldo y asiento con disefio ergondmico en
polipropileno.

- Regatones en polietileno de alto impacto tipo bola
internos color negro.

- Paleta en polipropileno color negro, en lado derecho e
izquierda o en melamina de dos caras en 19 mm. en
color negro, con canto rigido en PVC, medida de 57 x 29
cm.
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Peso Méximo Sugerido

m
Colores

-0

NPT: Negro, Plastico, Tapizado

- Respaldo y asiento con disefio ergondmico en
polipropileno, en colores blanco, gris & negro

- Asiento en hule tipo poliuretano de 1cm. de espesor
y tapizado en color negro (de linea) o en color a
eleccion de nuestro catdlogo de tapices.

- Estructura en cold roll de 1/2" y en paleta de tubo
redondo de 7/8" cal. 18, terminado en pintura
epoxica electrostdtica.

- Regatéon antiderrapante en polipropileno, para
evitar ralladuras en piso.

- Paleta en polipropileno color negro, en lado derecho
e izquierdo o en melamina de dos caras en 19 mm. en
color negro, con canto rigido en PVC, medida de 57 x
29 cm.

Peso Maximo Sugerido

Colores

00 000

~ PL-1007=

- Estructura de 4 patas fabricado con tubo de 7/8
cal. 16. Soporte cuenta con dos travesaros en varilla
1/2" 'y dos soportes cuadrado 3/4" cal. 18,
descansa-pies en tubo pulido de 2"
- Estructura terminado en pintura electrostdtica en
polvo para exterior color gris 0 negro.

Concha en una sola pieza fabricado en
polipropileno de alta densidad.
- Paleta en polipropileno color negro, en lado
derecho e izquierda o en melamina de dos caras en
19 mm. en color negro, con canto rigido en PVC,
medida de 57 x 29 cm.
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Peso Méximo Sugerido

Colores

Q@O ~=

A-600NP

- Respaldo y asiento con disefio ergonémico en
polipropileno, en colores blanco, gris, negro, amarillo
y azul.

- Estructura en cold roll de 1/2" y en paleta de tubo
redondo de 7/8" cal. 18, terminado en pintura
epoxica electrostatica.

- Regatén antiderrapante en polipropileno, para
evitar ralladuras en piso.

- Paleta en polipropileno color negro, en lado
derecho e izquierda to en melamina de dos caras en

19 mm. en color negro, con canto rigido en PVC, Uggﬂ};%%o
medida de 57 x 29 cm.
Colores ) 4

Peso Méximo Sugerido

=000

PL-117~

- Estructura en tubular redondo en patas de 1" cal. 18,
respaldo en tubo redondo de 5/8" call. 18, travesario en
tubo redondo de 3/4" cal. 18 y refuerzos en tubo
redondo de 1" cal. 18, pintura epoxica texturizada, color
negro, con refuerzo en patas de 1" cal. 18.

- Concha de polipropileno, disefio ergondmico.

- Canastilla en varilla de acero pulido de 1/4" soldada.

- Paleta en polipropileno color negro, en lado derecho e
izquierda o en melamina de dos caras en 19 mm. en
color negro, con canto rigido en PVC, medida de 57 x 29
cm.
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Peso Maximo Sugerido

Colores

0000
PL-820 -

- Estructura en tubular redondo en patas de 1" cal. 18,
respaldo en tubo redondo de 5/8" cal. 18, travesario
en tubo redondo de 3/4" cal. 18 y refuerzos en tubo
redondo de 1" cal. 18, soleras de 1/8" x 3/4", pintura
epoxica texturizada, color negro, con refuerzo en
patas de 1" cal. 18.

+ Concha de polipropileno, disefio ergondmico.

- Canastilla en varilla de acero pulido de 1/4" - Canastilla en varilla de acero pulido de 4" soldada.
soldada. - Paleta en melamina de dos caras en color blanco
- Paleta en melamina de dos caras en 19 mm. en color de 19 mm. de espesor con canto rigido de PVC, Il
blanco con canto rigido en PVC, medida 56 x 40. medida de 40%2 x 45%2 cm. L.f

Colores

@000~
PL-82577.(

- Estructura en tubo de acero redondo de 1" cal. 18
con refuerzo en tubo de acero de 3/4" cal. 18 y tubo
de acero redondo de 5/8" cal. 18 y solera de 1/8" x
3/4", pintura epoxica texturizada en color negro.

+ Concha de polipropileno, disefio ergondmico.

5.

Peso Maximo Sugerido <
Peso Maximo Sugerido

Colores

2O000
ST-01~

+ Estructura tubo redondo de 1" cal. 18, pintura
epoxica texturizada, color aluminio.

+ Concha de polipropileno, disefio ergondmico.

+ Regatédn en polietileno de alto impacto tipo bola
internos color negro.

Colores

~ 0000
Neom LA

+ Estructura en tubular redondo de 1" cal. 18, pintura
epoxica texturizada, color negro.

- Concha de polipropileno, disefio ergondémico.

- Canastilla en varilla de acero pulido de 1/4" soldada.
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Peso Mcximo Sugerido

Colores

0000

Colores

Q000 ~
PL-17 'Ww

- Estructura tubular redondo en patas, travesafio y
refuerzos de 5/8" cal. 18, pintura epoxica texturizada,
color negro

- Concha de polipropileno sin tapiz.

60 +

PL-15

- Estructura en tubular redondo de 1" cal. 18, pintura
epoxica texturizada, color negro.
- Concha de polipropileno, disefio ergondémico.
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Peso Maximo Sugerido

Peso Méximo Sugerido

Colores

" QOO0 ™
PL-18 7

- Estructura tubular redondo en patas, travesaro y
refuerzos de 5/8" cal. 18, pintura epoxica texturizada, J
color negro

- Concha de polipropileno sin tapiz.
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AB-800

- Estructura en tubo redondo de 1" cal. 18 combinado
tubo redondo de 5/8" cal. 18, pintura epoxica
texturizada color negro.

H - Respaldo y asiento en madera de aglomerado de 19
mm. tapizado en variedad de colores (consultar
catalogo de tapices).

- Hule espuma en asiento y respaldo de 5 cm. de
espesor, asiento d.30 kg/m? y respaldo d.20 kg/m?>.

- Canastilla en varilla de acero pulido de 4" soldada.

- Paleta en polipropileno color negro, en lado derecho e
izquierda o en melamina de dos caras en 19 mm. en
color negro, con canto rigido en PVC, medida de 57 x 29
cm.

57+




Peso Mdximo Sugerido

AB-800PT

- Estructura en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en
cal. 18 y en patas de cal. 16, respaldo y travesario en
5/8" cal. 18, terminada en pintura epoxica
texturizada color negro, con soporte en asiento de
tubo redondo de 5/8" cal. 18.

- Asiento y respaldo, tapizado en variedad de colores
(consultar catdlogo tapices), con tapa de pldstico de
polipropileno.

- Hule espuma en asiento y respaldo de 5 cm. de
espesor, asiento d.30 kg/m’ y respaldo d.20 kg/m?.

- Canastilla en varilla de acero pulido de 4" soldada.
- Paleta en polipropileno color negro, en lado derecho
e izquierda o en melamina de dos caras en 19 mm. en
color negro, con canto rigido en PVC, medida de 57 x
29 cm.

Peso Maximo Sugerido

Colores

- ©

AB-800P

- Estructura en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm.
en cal. 18 'y en patas de cal. 16, respaldo y travesanio
en 5/8" cal. 18, terminada en pintura epoxica
texturizada color negro, con soporte en asiento de
tubo redondo de 5/8" cal. 18.

- Respaldo y asiento con disefio ergondmico en
polipropileno.

- Canastilla con varilla de acero pulido de Va"
soldada.

- Paleta en polipropileno color negro, en lado
derecho e izquierdo o en melamina de dos caras en
19 mm. en color negro, con canto rigido en PVC,
medida de 57 x 29 cm.

AB-810M>-

- Estructura en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm.
en cal. 18 y en patas de cal. 16, respaldo y travesafio
en 5/8" cal. 18, terminada en pintura epoxica
texturizada color negro, con soporte en asiento de
tubo redondo de 5/8" cal. 18.

- Asiento y respaldo, tapizado en variedad de colores
(consultar catdlogo tapices), con tapa de plastico
de polipropileno.

- Hule espuma en asiento y respaldo 5 cm. de
espesor, asiento d.30 kg/m® y respaldo d.20 kg/m?>.

+ Canastilla en varilla de acero pulido de Y4 soldada.

- Paleta en lamina de acero cal. 20, terminada en
pintura epoxica color negro, medida 47x31.

Colores

-
AB-805M -

- Estructura en tubular ovalado de 15 mm. x 29 mm. en
cal. 18 y en patas de cal. 16, respaldo y travesafio en
5/8" cal. 18, terminada en pintura epoxica texturizada
color negro, con soporte en asiento de tubo redondo
de 5/8" cal. 18.

Respaldo y asiento con disefio ergondmico,
polipropileno.
- Canastilla con varilla de acero pulido de V4" soldada.
- Paleta en lamina de acero cal. 20, terminada en
pintura epoxica color negro, medida 47x31.
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Peso Maximo Sugerido

SS-30 -

- Estructura en tubular cuadrado 3/4" cal. 18, pintura
epoxica texturizada color negro.

- Respaldo y asiento remachados, en multiplay de
pino natural de 1a. calidad 16 mm., terminado en
barniz resistente, sin tapiz.

- Sujecién de asiento y respaldo con remaches tipo
pop, regatones en polietileno de alta densidad.

- Tapdn cuadrado color negro.

- Canastilla con rejilla de acero pulido de ¥4" soldada,
travesafos en tubular redondo de 5/8" cal. 18.

Peso Maximo Sugerido

SK-10° W

- Estructura en tubular cuadrado 3/4" cal. 18, pintura
epoxica texturizada color negro.
- Respaldo y asiento remachados, con multiplay de
pino natural de la. calidad 16 mm., terminado en
barniz resistente sin tapiz.
- Sujecion de asiento y respaldo con remaches tipo
pop.
- Regatones en polietileno de alta densidad tapon
cuadrado color negro.
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SP- ZOMW

- Estructura en tubular cuadrado 3/4" cal. 18, pintura
epoxica texturizada color negro.

+ Respaldo y asiento remachados, con multiplay de
pino natural de primera calidad 16 mm., terminado

i

en barniz resistente, sin tapiz.

+ Sujecion de asiento y respaldo con remaches tipo

pop.

- Regatones en polietileno de alta densidad tapdn

cuadrado color negro.

- Canastilla con rejilla en varilla de acero pulido de

Yu" y travesarios en tubular de acero de 5/8 cal. 18.

PS-40

- Estructura en tubular cuadrado 3/4" cal. 18 con
soporte en paleta de tubo 1" cal. 18, refuerzo en tubo
5/8" cal. 18, pintura epoxica texturizada color negro.

- Respaldo y asiento remachado en multiplay de pino
natural de primera calidad 16 mm., terminado en barniz
resistente, sin tapiz.

- Canastilla con rejilla de acero pulido de 4" soldada,
travesafos en tubular redondo de 5/8" cal. 18.

- Paleta en madera de pino natural de 1a. calidad 16
mm., terminado en barniz resistente, medida 60x35 cm.

Peso Maximo Sugerido

Peso Maximo Sugerido
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Peso Maximo Sugerido

AB-807M 5~

- Estructura en tubo redondo de 7/8" cal. 18,
descansa pies con tubo redondo de 5/8" cal. 18,
pintura epoxica en color negro.

- Asiento en madera de pino natural de 1a. calidad de
16 mm., terminado en barniz resistente.

PP-017=

- Paleta de polipropileno soplado

** Compatible con modelos:

PL-100 PL-30
PL-T PL-120
AB-800 A-600NP

AB-800PT A-600NPT

AB-800P

**Lado DERECHO e IZQUIERDA
[T

PP-02 >~

\ | /

- Paleta de polipropileno inyectado

** Compatible con modelos:

PL-100 PL-30

PL-T PL-120

AB-800 A-600NP

AB-800PT A-600NPT

AB-800P

**Unicamente lado DERECHO

Colores

000
LAB -

- Estructura en tubo redondo de 7/8" cal. 18 en patas,
tubo redondo de 5/8" cal. 18 en descansa pies y
solera de 1/8 x 1", terminado en pintura epoxica,
colores en negro y aluminio.

- Asiento en polietileno de alta densidad, con
proteccion UV, insertos ¥4-20x13 mm., retardante de

flama grado UL 94HB, 100% reciclable.
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- Estructura en tubo rectangular de 2¥4"x3/4" en cal. 18.
- Tapédn cuadrado (manufacturado) color negro y tapdn
lunoto.

- Pintura epoxica texturizada en color aluminio y con
descansa-pies a una altura de 32 cm.

- Cubierta en melamina de 16 mm. en color blanco con
canto rigido en PVC de color negro, medida de 64Y2x40
cm.

PROTECCION
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Peso Maximo Sugerido
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Colores de cubiertas

Q0O~00

MR-210/MR-210P P  coowsseoscuns

- Estructura metdlica de acero en tubular rectangular
de 2"x1" cal. 18 y 4 patas de acero tubular cuadrado
de 1" cal. 18, terminado en pintura epoxica en color
negro.

- Cubierta en melamina blanca dos caras en 19 mm.
de espesor con canto rigido de PVC.

- Cubierta en MR-210P de polipropileno, con medida
de 120x60 cm.

-,/FA
MT-220/MT220P

Estructura metdlica de acero en tubular
rectangular de 2" x 1" cal. 18 y 4 patas de acero
tubular cuadrado de 1" cal. 18, terminado en pintura
epoxica en color negro.

- Cubierta en melamina blanca dos caras en 19 mm.
de espesor con canto rigido de PVC.

- Cubierta en MT-220P de polipropileno, con medida
de 120/64x60 cm.
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Colores de cubiertas

Q0~00

Colores de estructuras Colores de cubiertas

O-00 0~ 00

@ @ Colores de estructuras
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Mc-200/Mc-200p © ©

- Estructura metdlica de acero en tubular rectangular
de 2"x1" cal. 18 y 4 patas de acero tubular cuadrado de
1" cal. 18, terminado en pintura epoxica en color negro.
- Cubierta en melamina blanca dos caras en 19 mm. de
espesor con canto rigido de PVC.

- Cubierta en MC-200P de polipropileno, con medida
de 80x60 cm.
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CUBIERTA
PLEGABLE

PN
DINAMO?
LINEA NACIONAL

- Base para mesa milti-task, fabricada en metal, con disefio muy ligero y
estético, acabado en color gris claro o negro, con rodaja para movilidad
de 6 cm de didmetro, cada rodaja cuenta con mecanismo de frenado.

RODAJA CON
MECANISMO
DE FRENO

- Mecanismo de plegabilidad, palanca para activar el mecanismo
plegable de la mesa en una de las patas.

- Cubierta fabricada en melamina de 16 mm de espesor, en variedad de
colores, con medida de 1.70x.60

Colores Base

O

DIMENSIONES (SIN CONTEMPLAR LA CUBIERTA)

e Ren e in T

MONARCA

“l

2 CEREZO

72cm

PRECOMPUESTO
CENIZA

NOGAL
BRITANICO

BLANCO

ROBLE
SANTANA

1771 3270177999731 09993990
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www.grupoalbar.com

VERSION DIGITAL

SIN LOGOTIPO




